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CORPORAT’ON, S.A. DE C.V. DE PRESION EXTREMA
17", 18", 19” DE DIAMETRO

La serie PX de Aero Extractores-
Sopladores Centrifugos marca ATC de alta
presion, ha sido especialmente desarrollada
para aplicaciones industriales en donde es
necesario manejar un caudal medio con
mucha presion a traveés de una construccion
robustay alavez compacta.

Caracteristicas principales:

® Carcaza electrosoldada fabricada en acero
al carbon con aplicacion de pintura
texturizada poliéster en polvo horneada.

® Turbina con alabes radiales rectos fabricada
en acero al carbon con acabado en pintura
epoxica en polvo horneada color rojo,
altamente resistente al ambiente corrosivo.

® Accionado por acoplamiento directo a los

motores eléctricos de 2 polos trifasicos,
generacion premier, disefiados bajo las
especificaciones NEMA.

Aplicaciones:

* Bridas en la succion y la descarga, facilita su

Presurizacion — extraccion en cabinas de pintura; manejoy montaje.

aireacion de granos, semillas y materiales diversos;
impulsion de aire en procesos industriales como
secadores, quemadores, cubilotes; Transporte
neumatico de polvo, virutas, aserrin, granos en los
sistemas de coleccion de polvo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (PERFORMANCE DATA)

i < iee (N IEAMEEE B VIS SRS NIVEL | pESO APROX

MODELO s LIBRRE 3FASES @ 60HZ. (HP) RPM |SONORO '

CFM | M¥HR | 220V | 440V dB (A)* Lb. Kg.

PX-17 2456 | 4173 18 9 7.5 3500 91 264 120

PX-18 3426 | 5821 24 12 10 3500 95 290 132
PX-19 4074 | 6922 34 17 15 3500 96

* Nivel Sonoro medido a 1.50 mts. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre segun AMCA standard 301.



AERO EXTRACTOR - SOPLADOR CENTRIFUGO ATC DE PRESION EXTREMA

Vista Lateral (Side View)

ATC EXTREME PRESSURE CENTRIFUGAL BLOWER

17”,18”, 19" DE DIAMETRO (DIAMETER)

Vista Frontal (Front View)

DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS)
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GODELO PULGADAS (Inches)

(MBREL) A B c D E F G H | J K
PX-17 | 337/8 | 2758 | 231/2 (221316(217/116{ 59/32 | 91/8 | 77116 | 119/64| 73/4 | 111/16
PX-18 | 353/8 | 303/64|24 7/16 | 24116 (23 11/16{ 59/32 | 93/8 | 87/16 | 1258 | 73/4 |1113/16
PX-19 2513116| 2558 10 15/64 133/16

*ADVERTENCIA:LAS UNIDADES NO DEBEN TRABAJAR A DESCARGA LIBRE.

-TODOS LOS MODELOS DE LINEASON DE ROIACION IZQUIERDA VISTA DEL LADO DE FLECHA DEL MOTOR.
- CONSULTAR LA PLANTA PARA LA FABRICACION CON DISTINTAS POSICIONES DE LADESCARGA'Y ROTACION.

* CAUTION: FREE DELIVERY OVERLOADS THE FAN MOTOR.

- LEFT ROTATION IS STANDARD ON ALL THE MODELS (VIEW FROM THE MOTOR SHAFT SIDE).
- CONSULT THE MANUFACTURER, FOR DIFFERENT ROTATION AND DISCHARGE POSITIONS.
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CORPORATION, S.A. DE C. V.

www.atcfans.com
Tel. 442 1921500

ventas@atcfans.com

Carretera Estatal 431 Km 2+200
Parque Tecnoldgico Innovacion
El Marqués, Querétaro. México. C.P. 76246

Static Pressure (Inches W.G.)
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Presion Estatica (pulgadas C.A.)
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CURVAS DE OPERACION
(PERFORMANCE CURVES)

800 1600 240 3200

Air Flow (C.F.M.) / Caudal (p.c.m)

400

Air Technology se reserva el derecho de modificacién sin previo aviso / Air Technology reserves the right to change specifications without prior notice
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