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La linea ZHP de Aero Extractores-Inyectores
helicoidales de alta eficiencia marca ATC, ha sido
especialmente disenada bajo normas internacionales
para aplicaciones industriales en muro; se compone
de 12 modelos diferentes con hélice de 54", 60" y 70"
de diametro y alabes en angulo de inclinacion fijo,
brindando un amplio rango de caudal a bajas
revoluciones por minuto (RPM).

Caracteristicas principales:
Cuerpo y Venturi en acero al carbon con acabado en
pintura poliéster en polvo horneada.

Hélice de acero galvanizado de de 6 alabes en angulo
e inclinacion fijo, con acabado en pintura
electrostatica poliéster horneada, altamente
resistente a la corrosion.

Accionado por transmision de poleas-bandas y
chumaceras con rodamientos de uso continuo a los
motores eléctricos trifasicos de eficiencia premium en
4 polos, disenados bajo las especificaciones NEMA.

Accesorios Opcionales: cubierta para intemperie,
persiana de gravedad, union para persiana y malla de

Aplicaciones: proteccion para interior.

Extraccion y ventilacion de aire en plantas
industriales, almacenes, bodegas, talleres,
estacionamientos, tiendas de auto servicio, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (PERFORMANCE DATA)
CAUDAL@ AMPERAJE (A). NIVEL
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MoDEL) | DESCARGALIBRE| 3 FASES@G60hz (HP) | venTiLADOR | SONORO " s

dB (A)* . :

31,400 | 53,349 9.8 4.9 3.0

15.0 7.5 5.0
ZHP-54/48° 48,900 | 83,081 26.0 13.0 10.0 55( 80 409 186
77 334 152
ZHP-60/43° 7.5 86 400 182

15.0 7.5 5.0
| 107,037 76 420 191
| 118,930 79 438 199
145,095 83 543 247

* Nivel Sonoro medido a 1.50 mts. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre segiin AMCA standard 301.
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